


Armoires et Rayonnages de sdrete

Pour le stockage sans risque de tous produits dangereux pour I'environnement

Réglable en hauteur
le bac de rétention se
positionne facilement et
rapidement au pas de
30 mm.

Charge maxi admise
Capacité de charge par
bac de rétention : 200 kg
uniformément répartis.

&
Type de rayonnage apte au rangement de

produits inflammables ou dangereux pour
les nappes d’eaux souterraines !

Outre les produits chimiques et toxiques,
des substances dangereuses pour les
rivieres et les nappes phréatiques sont

souvent déposées dans les ateliers ou les

entreprises.

Que ce soit facilement accessible ou fermé

— les meubles de slreté KIND permettent
un stockage protégé et une manipulation
sécurisée.
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Armoire vide laquée
I (sans équipement)
m L/PH :

540 x 540 x 1020 mm Réf. 017688
m 1000 x 540 x 1020 mm Réf. 017689

1000 x 540 x 1950 mm Réf. 017690
1250 x 640 x 1950 mm Réf. 017691
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Bac de rétention

galvanisé

avec 4 supports

L/P/H (volume):
500 x 500 x 40 mm ( 9I) Réf. 015790
990 x 500 x 40 mm (171) Réf. 015791

990 x 500 x 40 mm (171) Réf. 015791

1240 x 600 x 40 mm (26i) Réf. 015792

Fermeture des portes :
Fermeture a 3 points par serrure
a poignée encastrée a clé.
Cache-tringlerie a I'intérieur de la
porte participant également a son
renforcement.

Pour un stockage "ouvert*, d‘acces facile,
de divers pots et bidons, dont le contenu
peut étre dangereux pour les nappes
d‘eaux souterraines, le rayonnage de
sureté KIND offre de nombreuses
possibilités.

Grace a leur structure stable — les
échelles étant déja pré-montées — on
peut installer, selon les besoins, toute
une rangée de rayonnages dans un délai
trés court — et ceci naturellement sans
|‘aide d‘outil !

Charge maximale admise

- par bac de rétention : 200 kg

- par élément de rayonnage : 1000 kg
(charges uniformément réparties). 3
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électro-zingué, doté de
4 bacs de rétention galvanisés

Elément de base Type 1000

Lx P xH: 1060 x 500 x 1950 mm Réf. 006981
Elément supplémentaire Type 1000
LxPxH: 1025 x 500 x 1950 mm Réf. 006991
Elément de base Type 1250

Lx P xH: 1320 x 600 x 1950 mm Réf. 006982
Elément supplémentaire Type 1250

Lx P xH: 1285 x 600 x 1950 mm Réf. 006992

Bacs de rétention

galvanisé, avec supports
LxPxH: 990x500 x40 mm
Réf. 001281

Lx P x H: 1240 x 600 x 40 mm
Réf. 001282

Coloris :

RAL 7035 gris pastel pour le
caisson, RAL 1004 jaune d‘or
pour les portes.

FHAL 1002 L
Jauns dlog grisipa

Stabilité et sécurité

Des paires de lisses
longitudinales, spéciales,
consolident le rayonnage.
Echelles électro-zinguées,
bacs de rétention galvanisés.

Capacité d’adaptation

Les bacs de rétention sont
amovibles en hauteur tous les

30 mm, rapidement et simplement.
Volume :

17 | env. par bac pour le type 1000
26 | env. par bac pour le type 1250.
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